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           /// 产品特点

MC-12K 微型高速离心机
/// 离心机系列

                ///产品技术参数

型号 MC-12K 功率 90W

转速范围 500-12000rpm（以 500rpm 递增） 工作噪声 ≤ 65 dB

最大离心力 约 9650×g 外形尺寸（W×D×H） 237×189×125mm

最大加速时间 12s 重 量 ≤ 1.5kg

最大减速时间 18s 电 压 AC 100--240V 50-60Hz

定时范围 1-99m59s（可点动离心）

样品处理量

12×0.5ml/1.5ml/2.0ml 离心管

32×0.2ml 离心管

4×8×0.2mlPCR 排管

/// 产品介绍

MC-12K 微型高速离心机采用独特的转子设计，适用于：

12×0.5/1.5/2.0ml 离 心 管、 4×8×0.2mlPCR 排 管、32×0.2ml 

离心管。用户不需要更换转子即可离心多种规格的离心管，方

便使用、节省时间。可在运行过程中对转速、时间进行实时调

节，满足不同实验需求。

·独特的转子设计，无需更换转子即能满足不同实验要求；

· 配置 LED 显示屏，可根据实验需求对转速、时间进行自由切换设置，控制电机运行 / 停止；

·可在运行过程中对转速、时间进行实时调节，满足不同实验要求；

·可对转速 / 离心力的显示进行切换，显示各转速下的相对离心力；

·上盖采用按钮式卡扣固定，按下按钮上盖自动弹开，操作方便；

·单独的 Quick 点动离心按键，可实现快速便捷的瞬间离心；

·采用声音提示 + 数码显示对误操作 / 报警故障进行双重提示，提高操作安全性。


